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Tiivistelmä

Tämän työn tarkoitus on tutkia Oulun yliopiston 5G-testiverkon signaalin voimakkuutta ja laatua LTE-mittauksin, ja selvittää miten eri antennit vaikuttavat kyseisiin suureisiin. Työssä suoritetut mittaukset tehtiin langattoman tietoliikenteen keskuksen tiloissa Oulun yliopistossa. Mittaukset koostuivat kahdesta mittauskerrasta, joissa molemmissa suoritettiin samat mittaukset. Mittauskertojen välissä vaihdettiin tukiasemien antenneja. Signaalin voimakkuutta ja laatua tutkittiin Anite Finland Ltd:n NemoHandy-sovelluksella ja analysoitiin Analyzer-työkalulla. Työssä havaittiin, että kaupalliseen tarkoitukseen suunnitellut Pulse Finland Oy:n antennit peittosivat niin signaalin laadussa kuin voimakkuudessa toisessa mittauksessa käytetyt Oulun yliopiston omat 2600 MHz:n taajuudella toimivat liuska-antennit. Molemmissa mittauksissa signaalin voimakkuus ja laatu olivat parhaimmillaan tukiasemien välittömässä läheisyydessä. Mitä kauemmaksi tukiasemasta liikuttiin, sitä heikommaksi signaalin laatu meni, mikä johtuu radiokanavan ominaisuuksista sisätiloissa. 
The aim of this thesis is to study the signal strength and quality of a 5G test network through LTE measurements and to find out how the different antennas would affect the measurement results. The performance measurements were conducted Centre for Wireless Communication at the University of Oulu. The measurements were completed in two parts, in both of which the same parameters were measured. Between these parts, the antennas of the base stations were changed. The strength and quality of the signal were studied using Anite Finland Ltd’s NemoHandy software and analyzed using Analyzer tool. The results indicate that the Pulse Finland Oy’s antennas made for commercial use were better than the microstrip antennas of Oulu University when considering the signal strength and quality of the test network. 
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