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Tiivistelmä

Työn tarkoituksena ja tavoitteena on tarkastella 8-kerroksisen puisen tilaelementtikerrostalon rakenteellista toimivuutta sekä jäykistysmitoitusta FEM-laskentaa käyttäen. Työssä on lähdetty etsimään ratkaisua ongelmaan, että onko mahdollista rakentaa korkeaa puurankarunkoista kerrostaloa Lehto Group Oyj:n puutilaelementeillä, jossa jäykistävinä rakenteina toimivat kipsilevyt.



Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty FEM-laskentaa ja ohjelmistona Strusoftin FEM-design -laskentaohjelmistoa. Lähtötiedot, jotka FEM-ohjelmaan syötetään, on laskettu Eurokoodin mitoitusperusteiden mukaisesti. FEM-laskentamallin tuloksia tarkastellaan muun muassa Finnwood -laskentaohjelman avulla.



Työssä suurimmaksi sallituksi vaakasiirtymäksi on määritetty H/300, jonka täytyy toteutua käyttörajatilamitoituksessa. FEM-laskentamallin analysoinnin perusteella maksimivaakasiirtymä rakennuksessa ei ylity sallittua arvoa.



Murtorajatilassa tilaelementin seinärakenteisiin syntyvät puristavat viivakuormat kasvavat hallitsemattoman suuriksi. Myös nurkkapilareihin kohdistuvat puristuskuormat ylittävä liimapuupilarin kapasiteetin. Vetopuolen kuormat pysyvät puolestaan maltillisina.
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