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Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan puurakenteisen välipohjan jäykistykseen, liitoksiin sekä rakenteeseen. Myös rakennuksen kokonaisjäykistystä sekä vaakakuormien siirtymistä käydään suppeasti läpi. Työn tavoitteena on tutustua tarkemmin välipohjatason levyjäykistykseen sekä suorittaa pientalon välipohjan jäykistyslaskelmat yleisen mitoitusmenetelmän avulla. Työn tavoitteena on myös tehdä laskentaohjetta, jota voidaan hyödyntää myöhemmin välipohjan jäykistyksen mitoituksessa.



Rakennusten jäykistykseen ja varsinkin välipohjatason jäykistykseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 2.kerroksisessa pientalossa välipohjan jäykistyslaskelmia ei välttämättä tehdä vakavuustarkasteluun ollenkaan, vaikka välipohjien levytyksessä on useimmiten monia aukkoja, eikä välipohjatason jäykistyksen toteutuminen ole mitenkään itsestäänselvyys.



Työn tärkeimpänä tuloksena on se, että välipohjatason jäykistysohjeet ovat suppeat, eikä niissä oteta huomioon useampiaukkoisia välipohjia, vaan mitoitusmenetelmät ovat ainoastaan yksinkertaisille välipohjille, joita ei käytännössä juuri koskaan rakennuksiin tule.
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